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Jetzt den Dammerzustand beenden

Andrea Beck, Diplom-ingenieurin Maschinen- und Energietechnik

Untersuchungen zeigen: Von 100 gepriiften Warmwasser- und Heizungsan-

lagen erfiillen Giber 50 Anlagen die Energievorschriften der Kantone an die

Wé&rme- und Dadmmung der Rohrleitungen nicht. Die Mindestanforderungen

an eine Rohrleitungsdammung sind schweizweit einheitlich in den Mustervor-

schriften der Kantone geregelt.

Nicht durchga@ngige Dammung und zu ge-
ringe Dammstarke bei den Rohrleitungen
flihren zu hoheren, monetar wirksamen
Energieverlusten. Diese kumulieren sich
Uber die gesamte Lebensdauer der Hei-
zungs- bzw. Solaranlage. Die Mindestan-
forderungen an eine Rohrleitungsdammung
sind schweizweit einheitlich in den Muster-
vorschriften der Kantone im Energiebereich
(MUKEn) geregelt. Die Entwicklung der Ener-
giepreise und der zwingend erforderliche,
schonende Umgang mit Energieressourcen
rechtfertigen bhereits heute Dammdicken,
die weit Gber diese Mindestanforderungen

B CHAUFFAGE

hinausgehen. Meist werden flr die Dam-
mung vorgefertigte Hartschaumschalen
eingesetzt. Die Wéarmeleitfahigkeit betragt
bei diesem Material rund 0,028 W/{mK).
Diese Dammschalen mlssen gegen dussere
Einwirkungen geschiitzt werden. Deshalb
werden sie mit einem PVC-Mantel umhdillt.
Hartschaumschalen sind zuldssig im Tempe-
raturbereich von —40 bis +120 °C. Fir hohere
Temperaturen, so auch fir die Rohrleitun-
gen der thermischen Solaranlage, muss Mi-
neralwolle eingesetzt werden. Mineralwolle
hat mit 0,034 W/(mK) eine etwas schlech-
tere Warmeleitfahigkeit. Um die gleiche

Dammuwirkung zu erzielen, fallt die Damm-
starke bei gleichem Nenndurchmesser des
Rohres etwas hoher aus. Fir schwierig zu
dammende Stellen eignen sich universell
einsetzbare Zell-Kautschukmaterialien. Sie
weisen eine sehr grosse Temperaturspanne
auf und lassen sich einfach verarbeiten. Sie
sind langlebig und UV-bestandig.

Tipps fiir Haushesitzer

Auch Nichtfachleute kdnnen offensichtliche

Mangel entdecken: Schauen auch Sie genau

hin — schliesslich geht es um Ihre Heizung

und um lhr Geld.

® Verlangen Sie Antworten auf lhre Fragen,
und zwar so, dass Sie verstehen, woflr Sie
Ihr Geld ausgeben.

m Verlangen Sie schriftlich vor Auftragser-
teilung eine Dammung, mit der die Min-
destvorgaben der Energievorschriften der
Kantone (MuKEn, vgl. Kasten) eingehal-
ten werden.

Des isolations dignes de ce nom

Andrea Beck, Ingénieur diplémée en systémes industriels et technique énergétique

Les recherches le montrent: Sur 100 installations de chauffage et de chauffe-

eau, plus de 50 ne respectent pas les directives des cantons quant a l'isolation

thermique des conduites. Les prescriptions d'isolation des conduites ont été ré-

glementées de maniére uniforme pour toute la Suisse dans le MoPEC 2008 et

reprises dans le MoPEC (voir encadré).

Une isolation discontinue ou insuffisante
géneére des pertes d'énergie qui ont un cotit
financier élevé car elles se cumulent durant
toute la durée de vie de l'installation de
chauffage. L'évolution des prix de I'energie
et une utilisation responsable des ressources
énergétiques gui devient une nécessite jus-
tifient aujourd’hui déja des épaisseurs d'iso-
lation dépassant largement les prescriptions
minimales.

La plupart du temps, des coquilles de
mousse rigide préfabriquées sont utilisées
pour l'isolation. La conductivité thermigue

du matériau s'éleve pour ce type d'isolations
a environ 0,028 W/(mK). Ces coquilles iso-
lantes doivent étre protégées des facteurs
extérieurs. Elles sont recouvertes d’une
gaine en PVC. Les coquilles de mousse
rigide sont autorisées pour une plage de
températures de —40 a +120 °C. Pour des
températures plus élevées, ainsi que pour
les conduites d'installations solaires ther-
miques, la laine minérale doit étre utilisée.
La laine minérale, avec une conductivité
thermigue de 0,034 W/(mK), est légére-
ment mains efficace. Afin d’obtenir le méme

effet isolant, I'épaisseur d'isolation, pour le
méme diamétre nominal de conduite, doit
atre légerement plus élevee.

Pour les surfaces plus difficiles a isoler, des
matériaux en caoutchouc conviennent par-
faitement. lls supportent une trés grande
plage de température et sont faciles a ma-
nipuler. Ils ont une longue durée de vie et
résistent aux UV,

Conseils pour les propriétaires

Méme les non-professionnels peuvent dé-

couvrir des défauts évidents: inspectez votre

installation de pres, il s'agit quand-méme de

votre chauffage et de votre argent.

Exigez des réponses a vos questions, notam-

ment pour comprendre ol va votre argent.

s Demandez par écrit, avant de faire ins-
taller votre isolation, une isolation qui
respecte les prescriptions minimales des
cantons (MoPEC, cf. encadré).
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Es fehlt die Dammung auf
der linken Seite.
L'isolation manque sur la
partie gauche.

Démmung nicht durch-
gehend.
Isolation incompléte.

Anlegethermometer
ohne Abstands-
sockel: Es konnte
nicht geddmmt
werden, die Stellen
blieben ausgespart.
Isolation impossible:
Thermostat sans
connexion avec
sousbassement.

Altes broseliges
Démmmaterial mit
neuer PVCG-Umbhiil-
lung —so nicht!

Le vieux matériel
d’isolation a été
recouvert d’une
gaine en PVC.

Falsch
Faux

Richtig
Correct
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Die Stichleitung zum Ex-
pansionsgefass darf nicht
gedammt werden, alles
andere muss gedammt
werden.

Les conduites de dériva-
tion du vase d'expansion
ne doivent pas étre iso-
lees, mais le reste oui.

Viel besser, aber selbst
hier gibt es noch Optimie-
rungsmaglichkeiten.

= Beaucoup mieux, mais ici

aussi des améliorations
sont possibles.

Anlegethermometer
mit Sockel ermég-
lichen die durchge-
hende Dammung.
Die Mehrkosten
sind marginal.

Le nouveau sou-
bassement offre
assez de place pour
I'isolation. Les colts
ne sont pas exorbi-
tants.

Bei Kreuzungen kén-
nen nach MuKEN
die Dammstarken
reduziert werden.
Une moindre épais-
seur de l'isolation
thermique est jus-
tifiée, p. ex. en cas
d'intersections.
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B Zu eng aneinanderliegende Leitungen, zu

geringer Abstand zur Decke und zu ande-
ren Begrenzungen verunmoglichen eine
vorschriftskonforme Dammstarke. Wei-
sen Sie den Heizungsinstallateur darauf
hin, dass er die Rohrleitungen so verlegt,
dass danach eine vorschriftskonforme
Dammung moglich ist.

Wenn Sie es einrichten kénnen, seien
Sie wahrend der Dammarbeiten vor Ort.
Werfen Sie ab und zu einen Blick in den
Heizungskeller, und lassen Sie sich besta-
tigen, dass die vorgeschriebene Damm-
starke eingehalten wird. Ist die Dammung
erst einmal fertiggestellt, ist es fir Laien
schwer und fiir Fachleute aufwandig, die
Dammstarke zu Gberprifen oder nachzu-
bessern.

Lassen Sie es gleich richtig machen: Beste-
hen Sie darauf, dass gealtertes, «bréseli-
ges» Dammmaterial durch neues Material
ersetzt wird. Schliesslich wollen Sie den
Aufwand fir die nachsten 20-30 Jahre
erledigt wissen.

In begriindeten Féllen, z.B. bei Rohr-

Des conduites qui sont trop proches les
unes des autres, trop proches du plafond
ou d’'autres limitations peuvent empécher
d‘installer une isolation conforme aux
prescriptions. Demander a votre installa-
teur de chauffage qu'il pose les conduites
de sorte qu'il soit toujours possible de
mettre une isolation conforme aux pres-
criptions.

Si possible, soyez présent sur le site
pendant les travaux d'isolation. Jetez
de temps en temps un coup d'ceil dans
la chaufferie afin de vous assurer que
I'épaisseur de l'isolation est respectée.

kreuzungen, Wand- und Deckendurch-
briichen, bei maximalen Vorlauftempe-
raturen von 30 °C und bei Armaturen,
Pumpen etc. konnen die Dédmmstarken
reduziert werden (MuKEn). Die angege-
benen Dammstarken gelten flr Betriebs-
temperaturen bis 90 °C, bei hdheren
Betriebstemperaturen sind die Dammstar-
ken angemessen zu erhohen. Verlangen
Sie, im Vorfeld auf Ausnahmen hinge-
wiesen zu werden.

Sie missen nicht auf Ddmmung verzich-
ten: Stellen (beispielsweise Rickschlag-
klappen), die zuganglich sein sollten,
werden mit abnehmbaren Manschetten
gedammt. Gute Isoleure sind Spezialisten
fur gute Ldsungen im Bereich der Damm-
technik.

Wenn Komponenten mit Ddmmmaterial
verdeckt werden, sollte eine Beschriftung
auf der Oberflache des Dammmaterials
darauf hinweisen.

Das Dammmaterial muss fir die auf-
tretenden Temperaturen geeignet sein.
Hohe Temperaturen treten beispielsweise

En effet, une fois I'isolation posée, il est
difficile pour un non-initié et compliqué
pour les spécialistes de vérifier ou d’amé-
liorer 'isolation.

Faites faire les choses correctement:
insistez pour que les anciens matériaux
d'isolation qui s"émiettent soient rempla-
cés par des matériaux neufs, L'effort que
vous faites aujourd’hui portera ses fruits
pendant 20 a 30 ans.

On peut admettre une moindre épais-
seur de l'isolation thermique dans les
cas ou cela se justifie, comme p. ex. en
cas d'intersections ou de traversées de

in Rohrleitungen von thermischen Solar-
anlagen auf. Mineralwolle halt die héhe-
ren Temperaturen aus.

® Leitungen, die im Aussenbereich verlegt
werden, mussen UV- und witterungs-
bestandig vor Kleintierverbiss geschutzt
werden.

Nehmen Sie die fertiggestellte Arbeit

ab und priifen Sie:

® Sind die DAmmungen der Rohrleitungen
durchgehend angebracht? Wurde auch
um Einbauten herum geddmmt oder
hinter Geraten und an schwerer zugang-
lichen Stellen? Ubrigens: Ein Indiz fiir eine
nicht optimale Rohrleitungsddmmung ist
es auch, wenn der Heizungskeller viel zu
warm ist.

® Istdie D&mmung hinter der umhiillenden
PVC-Folie durchgehend? Hier hilft ein Ab-
tasten der PVC-Folie mit leichtem Druck.
Sind Hohlrdume erflihlbar (auch die Rohr-
leitungshogen diirfen keine Hohlraume
aufweisen)?

® Nicht geddmmt sein sollten: die Stichlei-

murs et de dalles, ou lorsque les tempé-
ratures de départ n‘excedent pas 30 °C,
ainsi que pour la robinetterie, les pompes,
etc. (MoPEC). Les épaisseurs indiquées
sont valables pour des températures
d’exploitation allant jusqu’a 90 °C. Si des
températures d'exploitation plus élevées
sont nécessaires, on augmentera |‘isola-
tion thermique dans les proportions qui
s'imposent. Demandez a étre informé par
avance des éventuelles exceptions.

® Vous ne devez pas renoncer a isoler: les
parties (par exemple clapets anti-retour)
qui doivent étre accessibles, doivent étre
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